New Wave

Schwimmweste (nach ,EN ISO 189,00 Euro
12402-5* zertifizierte SCRNIMMDINE GroRe S-XXL

Gamex-Weste mit integriertem
Auftriebskadrper.

Gamex-Weste mit Reil3verschluss, integriertem Auftriebskorper, 2,5 cm breitem Beckengurt
und Reflektoren im Brust- und Schulterbereich. Sie wird allen Anforderungen des Athleten
an die bewahrte Gamexqualitat gerecht und behindert ihn nicht beim Rudern. Der
Auftriebskorper ist aus ultraschallverschweisstem Polyamid-Gewebe und zwischen
Innenfutter und AuRenmaterial implementiert. Bei Wasserkontakt blast er sich mit Hilfe
einer Gaspatrone automatisch auf. Die Person wird automatisch in die Ruickenlage
gedreht und das Nackenpolster halt den Kopf tiber Wasser. Der Gurt im Bauchbereich fixiert
die Weste bei aufgeblasenem Zustand am Kérper und verhindert ein Hochrutschen im
Ernstfall. Die Reflektoren im Brust und Schulter-bereich sorgen fiir gute Sichtbarkeit.

Durch die ReiRverschliisse im Innenfutter kann der Auftriebskérper bei Nichtbedarf

leicht entfernt und somit als normale Weste weiterhin genutzt werden.

Die Gaspatrone sollte alle zwei Jahre erneuert werden.



Secumar Canoe Plus

aufblasbare Rettungsweste 150 N 40-120  Preis:
kg 162 Euro APT

Die sehr kurz geschnittene 150N Rettungsweste nach DIN EN ISO 12402-3 ist wegen ihres
geringen Gewichtes und durch ein Netzriickenteil angenehm zu tragen.

Mit ihrem Clickverschluss vorn bildet sie eine gute Alternative zu Schlupfwesten.

Der Oberkorper ist dank der Konstruktion in allen Bewegungsablaufen des Paddelns und
Ruderns ungehindert.

Tragekomfort und Bewegungsfreiheit

Die extrem kurze, schlanke Form bietet ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Kérpernahe
nicht auftragende Passform. Das Netzgewebe sorgt fir optimale Belliftung und Passform in
der Rickenpartie.

Zu Grunde liegende Normen
DIN EN ISO 12402-3. (CE-Zeichen)

Auftriebsklasse (CE) 150 N

Auftriebsart/Aufblastechnik  Aufblasbar / Automatik 4001S

Auftrieb/ CO2-Patrone 170 N /32 g CO2 Dock

Grol3e/ Korpergewicht  ab 40 kg

Schwimmkorpersystem  Schwimmkdérper signalorange, Reflexstreifen, Lasche fir
Seenotleuchte, in Schutzhlle mit Netzrickenteil

Standardausstattung Nackenfleece (abnehmbar, waschbar), Clickbeschlag, Bergegurt,
Signalfléte, Schlaufen fur Schrittgurt, Inspektionsfenster, Westentasche zur Aufbewahrung,
Automatiksperre 4001S

Farbe Blau

Harness Nein

Verschluss Clickbeschlag vorn

Besondere Eignung/Einsatzbereich Motorboot, Jollensegeln, Rudern, Kanu / Kajak /
Kanadier




SECUMAR 15 SR

15 SR - Spezialrettungsweste 149 Euro
flr Ruderer und Paddler

Tragekomfort und Bewegungsfreiheit
Die extrem kurze, schlanke, frontgeschlossene Form bietet ein Maximum an
Bewegungsfreiheit. Kérpernahe, nicht auftragende Passform.

CLICK-Beschlag

Durch unseren neuen patentierten seitlichen CLICK-Beschlag wird das Anlegen noch
bequemer. Einfach den Beschlag zusammenstecken und schon steht dem Freizeitvergniigen
nichts mehr im Weg.

Wartung
Schwimmkérper und Schutzhille sind voneinander trennbar und kénnen im SECUMAR
SERVICE einzeln ersetzt werden.

Automatiksperre

Standardmafig wird diese Rettungsweste mit einer Automatiksperre ausgeliefert, die das
automatische Aufblasen der Weste verhindert und somit nur als Handauslésung betrieben
wird.

zu Grunde liegende Normen
CE-Zeichen gemal Baumusterpriifung nach Européaischer Norm EN 396.

Auftriebsklasse (CE) 150 N

Auftriebsart/Aufblastechnik  Aufblasbar/ Automatik 3001S

Auftrieb/ CO,-Patrone 170N/32¢g

GroRRe/ Korpergewicht ab ca. 40 kg

Schwimmkdorpersystem Schwimmkdorper signalorange, Reflexstreifen, Lasche fur

Seenotleuchte, in Schutzhille

Standardausstattung Nackenfleece (abnehmbar, waschbar), Clickbeschlag
(an der Seite), Bergegurt, Signalfléte, Schlaufen fur
Schrittgurt, Westentasche zur Aufbewahrung,
Automatiksperre 3001

Farbe Rot

Harness Nein

Verschluss Clickbeschlag (an der Seite)
Notlicht

Besondere Jollensegeln, Rudern, Kanu / Kajak

Eignung/Einsatzbereich




Sostechnic Canoe S

Canoe S 95,50 Euro APT

Die Spezialweste fur Ruderer,
Paddler und Jollensegler

APT: Die Rettungsweste Canoe S von SOS Technik erfillt die Anforderungen von
Ruderern und Paddlern. Sie hat einen integrierten Lifebelt und einen D-Ring fur den
Einsatz auch beim Jollensegin. Sie wird gemanR DIN EN 396/Klasse 150 N Auftrieb
hergestellt und geprift. Die Weste ist damit auch fir kiistennahe Gewasser geeignet.
Trotzdem ist sie besonders kurz und klein, sie behindert den Tréger in keiner Weise.
Sie ist vorn recht flach und flexibel, damit ginstig fir Frauen.

Durch ihre geringe Groél3e ist die Rettungsweste fiir Jugendliche ab ca. 1,60 m
Kdrpergrol3e / 45 kg Gewicht einsetzbar.

Eigengewicht der Weste ca. 730 g.

Der einfache Durchsteckverschluss erfordert zu Anfang etwas Ubung.

Aufblasbare Rettungsweste 170 N Auftrieb, extrem kurz und flach fir volle
Bewegungsfreiheit.

Canoe S mit Automatikauslosung  EUR 95,50
CO2-Ersatzpatrone, 33 g, Autom, EUR 16,90

Tragekomfort und Bewegungsfreiheit

Flexibel, angenehm zu Tragen. Die kurze, kompakte Form bietet volle
Bewegungsfreiheit.

Aufblasarmatur Halkey-Roberts Alpha

Die Canoe S ist mit der Armatur Halkey-Roberts Alpha fur automatische oder
manuelle Auslésung ausgestattet

An-und Ablegen

der Rettungsweste wie eine Jacke, schlieRen und sichern mit dem
Durchsteckverschluss

Zu Grunde liegende Normen

DIN EN ISO 12402-3 (CE-Zeichen), Auftriebsklasse (CE) 150 N

Fur Kérpergewichte von 45-120 kg, Eigengewicht ca. 730 g

Schutzhille rot, Schwimmkorper signalgelb, besonders geeignet fiir Rudern, Kanu, Kajak,
Jollensegeln, mit integriertem Lifebelt.




